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Kocioł peletowy KOSTRZEWA
Mini Matic 20 kW

Cena 20 700,00 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 10 dni

Kod producenta Mini Matic

Opis produktu
UNIKALNE SYSTEMY- WYGODA i AUTONOMIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaawansowana logika systemu zarządzania dobierająca najlepsze parametry pracy kotła oraz umożliwiająca współpracę
z innymi urządzeniami marki KOSTRZEWA − Mini Matic jest kompatybilny z nowymi produktami − pompą ciepła
oraz rekuperatorem. Obsługa wszystkich urządzeń odbywa się za pomocą jednego regulatora.
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Autorski system OMS Matic:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomiar poziomu paliwa z uwzględnieniem rezerwy (rozwiązanie chronione patentem nr 235699).
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Automatyczne czyszczenie wymiennika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samoczyszczący palnik automatycznie dostosowuje się do zapotrzebowania cieplnego budynku, zwiększając lub zmniejszając
swoje wymiary (zmiana długości rusztu palnika). Wykonany w technologii zmiennej geometrii.
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Automatyczne odpopielanie. Popiół jest transportowany do popielnika -miękkiego worka o dużej pojemności. Popiół usuwa
serwisant jednorazowo podczas corocznego przeglądu urządzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przycisk sygnalizujący stan pracy: zielony - poprawna praca kotła, żółty - monity rezerwy, czerwony - alarm.

 

 

 

 

 

 

wygenerowano w programie shopGold



 

 

 

 

 

 

 

 

Dostosowanie się do zmian jakościowych pelletu (A1, A2) i dobór odpowiednich parametrów pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdublowany system rozpalania - zastosowanie dwóch grzałek działających naprzemiennie. Rozwiązanie dwukrotnie wydłuża
okres eksploatacji elementów układu rozpalania.

 

 

 

wygenerowano w programie shopGold



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System nadzorujący i optymalizujący ciąg kominowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czujnik temperatury spalin - wykrywa, czy sprawność kotła jest na wysokim poziomie.
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Sonda lambda 2.0 - innowacyjny sposób sterowania procesem spalania. Utrzymuje efektywność spalania paliwa na
najwyższym poziomie (rozwiązanie chronione patentem nr 241202).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wygenerowano w programie shopGold



 

Intuicyjny regulator pokojowy, umożliwiający sterowanie pracą kotła. Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji w telefonie
komórkowym lub laptopie z interfejsem identycznym jak w regulatorze pokojowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moduł internetowy - wszystkie funkcje urządzenia i systemu grzewczego budynku można nadzorować przez komputer
lub smartfon (standard).
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Zdalny nadzór serwisu fabrycznego.
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